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1
elektrozavarena rešetka za pješačke i
kolne prolaze

MATERIJALI

KARAKTERISTIKE: mrežasta konstrukcija sastavljena od nosivih 
šipki koje su pod pravim kutom spojene na poprečne šipke. 
Spajanje se izvodi kombinacijom elektrozavarivanja i pritiskanja bez 
dodatnog materijala. Prednosti propusnosti: više od 75% površine 
je šuplje. Rešetka je element koji pruža mogućnost izvedbe nekliza-
vih podnih površina koje propuštaju svjetlost, zrak, i vodu, a ujedno 
i veliku nosivost.

PODRUČJA PRIMJENE: neklizave i propusne podne površine za 
pješačke ili kolne prolaze, staze, stepenice, stubišna odmorišta, 
površine za slaganje tereta, industrijska postrojenja, električne 
centrale, strojarnice, željezničke mostove, police, off-shore 
platforme. Zbog različitih mogućnosti kombiniranja ploča i otvora 
oka, rešetka je prikladna za vertikalnu primjenu. Struktura 
površine može poprimiti novi izgled ovisno o utjecaju svjetla i kutu 
promatranja.
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2
stepenice od elektrozavarene rešetke
MATERIJALI

otvor oka

standardne pocinčane stepenice od elektrozavarene rešetke

15 x 76

nosivi plosnati
profil ( h x s )

25 x 2

30 x 2

25 x 2

1200

1200

1000

323

323

323

125 - 180

125 - 180

125 - 180

širina
L ( mm )

provrti
I ( mm ) namjena

glavna privatna

glavna privatna

javna

dubina
gazište + preklop

P ( mm )

otvor oka

25 x 76

nosivi plosnati
profil ( h x s )

25 x 2

600

700

800
900

1000

215

265

265
265
315

125

125 - 180

125 - 180
125 - 180
125 - 180

larghezza
L ( mm )

provrti
I ( mm ) namjena

privato
secondario

dubina
gazište + preklop

P ( mm )

Ø 14
14

45

195 / 239

35

25°

35

5.5 125 30

60

45
15

Ø 14

14

4528

240/380

125

standardna prirubnicapresjek završnog profila 

30

60

45
15

180

10
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3TEHNIČKI DETALJI

Lažno oko za ploče širine veće
od 1000 (mm)

Lažno oko za ploče širine manje
od 1000 (mm)

Detalj ploče i oslonca

Presjek ploča na dužini

rub korak plosnatih
profila

lažno oko

korak plosnatih profila lažno oko

bordo korak plosnatih
profila

lažno oko

korak plosnatih profila lažno oko

potporni profilkorak plosnatih profila

plosnati profili
razdjelnici

korak razdjelnika dužina širina

smjer nosivog profila

neto svijetli otvor
oslonca

smjer nosivog profila

neto svijetli otvor
oslonca

osni razmak osloncaosni razmak oslonca

potporni profil potporni profil

zazor između ploča

dužina ploče

zazor između pločazazor između ploča širina ploče

potporni profil

smjer nosivog profila
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4TEHNIČKI LISTOVI
tablice teoretskih težina 
kg/m2 neobrađene ploče bez obruba 

NO
SIVE ŠIPKE

O
TVO

RI O
KA  (AxB - HxS)

20X2
25X2
30X2
40X2
20X3
25X3

25X3 nazub.
30x3

30x3 nazub.
35x3
40x3

40x3 nazub.
50x3
60x3
70x3
80x3
25x4
30x4

30x4 nazub.
40x4
50x4
60x4
70x4
80x4
25x5

25x5 nazub.
30x5

30x5 nazub.
32x5

32x5 nazub.
35x5

35x5 nazub.
40x5

40x5 nazub.
60x5
70x5

15x76
20,3
24,1
28,8
38,3

38,1

45,7

61

76,3
91,7
107

122,3

15x100

23,8
28,5

21x38
17,1
22,6
23,3

29,9

35,3

46,1

57,7
68,6
78,3
90,1

21x76

21,1
25,1

28,9

34,4

45,6

5668
79,2
90,4

76,1
91,1

106,2
121,2

25x76
13

15,2
18,1
23,8

24

28,7

38
37,6
47,6
56,9
66,3
75,6

50,8
63,3
75,9
88,4

100,9

25x25
15,2
17,5
20,3

30x50

21,6
21,6
25,5
26,2

33,2
32,9

33,1
33,1
44,3

35,7
35,7
42,4
42,4

55,7
55,7

120x132

5,9

64x132

6,6

9,6

14,9

60x66

8,9

11,5

44x44

12

41x100

14,7

17,5

25,4

30,3

34x76
10,1
11,8
13,9

17,9
17,9
21,2
21,2

27,8

28,4

38,3
47,5
56,7

34x38
11,7
13,4
15,5

19,9

23,2
24,1

29,8

30,9

39,9

33,2
33,9
39,1

50,9

30x100

20,1
20,1
24

24,3

31,7
31,7

42,5

40,5
40,5

47,2
47,2
53,9
53,9
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NO
SIVE ŠIPKE

O
TVO

RI O
KA (AxB - HxS)

15x76
21,7
25,8
30,9
41

40,7

48,9

65,3

81,7
98,1
114,5
130,9

HxS
20X2
25X2
30X2
40X2
20X3
25X3

25X3 nazub.
30x3

30x3 nazub.
35x3
40x3

40x3 nazub.
50x3
60x3
70x3
80x3
25x4
30x4

30x4 nazub.
40x4
50x4
60x4
70x4
80x4
25x5

25x5 nazub.
30x5

30x5 nazub.
32x5

32x5 nazub.
35x5

35x5 nazub.
40x5

40x5 nazub.
60x5
70x5

15x100

25,4
28,5

21x38
18,3
24,2
2532

37,8

49,4

61,8
73,4
84,9
96,5

21x76

22,5
26,9

30,9

36,9

48,8

60.8
72,8
84,7
96,7

81,4
97,5
113,6
129,7

25x76
13,9
16,3
19,3
25,4

25,7

30,7

40,7

50,9
60,9
70,9
80,9

54,3
67,7
81,2
94,6
108

25x25
16,3
18,7
21,8

30x50

23,1
23,2
27,3
28

35,6
35,2

35,4
35,4
47,4

38,2
38,2
45,3
45,3

59,6
59,6

120x132

6,3

64x132

710,2

15,8

60x66

9,6

12,3

44x44

12,8

41x100

15,8

18,7

27,2

32,4

34x76

12,6
14,9

19,1

22,6

29,7

30,4

41
50,8
60,7

34x38

14,4
16,6

21,3

24,8

25,8
31,9

33,1

42,7

35,5

41,8

54,4

30x100

21,5
21,5
25,7
263434

45,4

26,2
43,4
43,4

50,5
50,5
57,6
57,6

5TEHNIČKI LISTOVI
tablice teoretskih težina
kg/m2 pocinčane ploče bez obruba
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20x2
25x2
30x2
40x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
25x2
30x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
50x4
60x4
70x4
80x4
25x2
30x2
40x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
50x4
60x4
70x4
80x4
25x3
30x3
40x3
40x4
30x5
40x5
25x2
30x2
25x3
30x3
40x3
40x4
60x4
25x3
30x3
25x5
30x5

152125303441

PLO
SNATI 

PRO
FIL

NETO
 RAZDALJINA IZM

EĐU O
SLO

NACA (m
m

)
LINIJA

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500
1600

1700
1800

1900
2000

2200
2400

2600
2800

3000
3200

6TEHNIČKI LISTOVI
nosivost za pješake - kompaktna skupina razred 1
tablica je izrađena prema standardu UNI 11002-1 i prema tablicama nosivosti Anima Associati 
materijal čelik S 235 JR elastična deformacija max. 5 mm - nosivost za pješake 600 kg/m2
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PLO
SNATI

PRO
FIL

NETO
 RAZDALJINA IZM

EĐU O
SLO

NACA (m
m

)
LINIJA

300
400

500
600

700
800

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500
1600

100
1800

19*00
2000

25x2
30x2
40x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
30x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
50x4
60x4
70x4
80x4
40x2
25x3
30x3
40x3
50x3
60x3
70x3
80x3
50x4
60x4
70x4
80x4
30x3
40x3
40x4
30x5
40x5
30x3
40x3
40x4
60x4

1521253034

7TEHNIČKI LISTOVI
nosivost za osobna vozila - razred 2
tablica je izrađena prema standardu UNI 11002-1 i prema tablicama nosivosti Anima Associati
materijal čelik S 235 JR elastična deformacija max. 5 mm - nosivost ukupne mase na tlu do 3.000 dinamičko
opterećenje 1.000 kg na otisku 200 x 200 mm 
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PLO
SNATI

PRO
FIL

NETO
 RAZDALJINA IZM

EĐU O
SLO

NACA (m
m

)
LINIJA

250
300

350
400

450
500

550
600

650
700

750
800

850
900

950
1000

1100
1200

30x2

40x2

25x3

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

50x4

60x4

70x4

80x4

40x2

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

50x4

60x4

70x4

80x4

40x3

40x4

30x5

40x5

40x3

40x4

60x4

1521253034

8TEHNIČKI LISTOVI
nosivost za lako teretno vozilo - razred 3
tablica je izrađena prema standardu UNI 11002-1 i prema tablicama nosivosti Anima Associati
materijal čelik S 235 JR elastična deformacija max. 5 mm - nosivost za laka teretna vozila ukupne mase na tlu do
6.000 kg dinamičko opterećenje 3.000 kg na otisku 400 x 200 mm
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PLO
SNATI

PRO
FIL

NETO
 RAZDALJINA IZM

EĐU O
SLO

NACA (m
m

)
LINIJA

200
250

300
350

400
450

500
550

600
650

700
750

800
850

900
950

1000
1100

30x2

40x2

25x3

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

50x4

60x4

70x4

80x4

40x2

30x3

40x3

50x3

60x3

70x3

80x3

50x4

60x4

70x4

80x4

40x3

40x4

40x5

40x3

40x4

60x4

1521253034

9TEHNIČKI LISTOVI     nosivost za teretna vozila
 - vučna vozila s prikolicom razred 4
tablica je izrađena prema standardu UNI 11002-1 i prema tablicama nosivosti Anima Associati 
materijal čelik S 235 JR elastična deformacija max. 5 mm - nosivost za teretna vučna vozila
ukupne mase na tlu do 45.000 kg dinamičko opterećenje 9.000 kg na otisku 600 x 250 mm
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TEHNIČKI LISTOVI
pješačka nosivost 600kg na 'mq'

300
400

500
600

700
800

900
1000

1200
1400

1600
1800

2000

20x2
12.000

7.000
4.500

3.100
2.000

1.400
950

700
25x2

19.000
11.000

7.000
4.900

3.600
2.700

1.800
1.300

800
30x2

28.000
15.000

10.000
7.000

5.000
3.900

3.100
2.400

1.400
750

40x2
50.000

28.000
18.000

12.000
9.000

7.000
5.500

4.500
3.100

1.800
1.000

650
25x3

29.000
16.000

10.000
7.000

5.000
4.000

2.800
2.100

1.200
650

30x3
42.000

23.000
15.000

10.000
7.500

5.500
4.700

3.600
2.100

1.100
650

40x3
75.000

42.000
27.000

18.000
13.000

10.000
8.000

6.500
4.700

2.700
1.500

950
650

50x3
118.000

66.000
42.000

29.000
21.000

16.000
13.000

10.000
7.000

5.000
3.100

1.900
1.200

25x2
13.000

7.500
4.800

3.300
2.400

1.800
1.300

950
25x3

20.000
11.000

7.000
5.000

3.700
2.800

1.900
1.400

800
30x3

29.000
16.000

10.000
7.000

5.000
4.000

3.200
2.400

1.400
750

40x3
50.000

28.000
17.000

12.000
9.000

7.000
5.500

4.500
3.200

1.800
1.000

650
20x2

7.500
4.200

2.700
1.800

1.200
850

25x2
11.000

6.500
4.200

2.900
2.100

1.600
1.100

800
30x2

16.000
9.000

6.000
4.000

3.000
2.200

1.700
1.400

800
25x3

17.000
9.500

6.000
4.400

3.200
2.400

1.700
1.200

700
30x3

25.000
14.000

9.000
6.000

4.600
3.500

2.800
2.100

1.200
650

40x3
45.000

25.000
16.000

11.000
8.000

6.000
5.000

4.000
2.800

1.600
950

40x4
58.000

33.000
20.000

14.000
10.000

8.000
6.000

5.000
3.500

2.000
1.200

700
50x4

94.000
53.000

34.000
23.000

17.000
13.000

10.000
8.500

5.500
4.200

2.400
1.500

1.000
60x4

136.000
76.000

49.000
34.000

25.000
19 .000

15.000
12.000

8.500
6.000

4.200
2.600

1.700
70x4

185.000
104.000

66.000
46.000

34.000
26.000

20.000
16.000

11.000
8.500

6.500
4.200

2.700
25x3

14.000
8.000

5.000
3.600

2.700
2.000

1.400
1.000

600
30x3

21.000
11.000

7.500
5.000

3.900
2.900

2.300
1.800

1.000
40x3

36.000
20.000

13.000
9.000

6.500
5.000

4.000
3.200

2.200
1.300

750
40x4

50.000
28.000

18.000
12.000

9.000
7.000

5.500
4.500

3.100
1.800

1.000
650

25x5
22.000

12.000
8.000

6.000
4.500

3.300
2.300

1.700
1.000

600
30x5

35.000
19.000

12.000
8.000

6.000
4.500

3.500
3.000

1.700
900

40x5
63.000

35.000
22.000

15.000
11.000

8.000
7.000

5.500
3.900

2.200
1.300

800
25x2

8.500
4.500

3.100
2.100

1.500
1.200

850
600

30x2
12.000

7.000
4.500

3.100
2.200

1.700
1.300

1.000
600

40x2
22.000

12.000
8.000

5.500
4.000

3.100
2.400

1.900
1.300

700
25x3

13.000
7.000

4.700
3.200

2.300
1.800

1.200
900

30x3
18.000

10.000
6.500

4.700
3.400

2.600
2.000

1.600
900

40x3
33.000

18.000
12.000

8.000
6.000

4.700
3.700

3.000
2.000

1.100
700

40x4
44.000

25.000
16.000

11.000
8.000

6.000
4.900

4.000
2.700

1.500
900

50x4
61.000

39.000
25.000

17.000
12.000

9.000
7.000

6.000
4.300

3.100
1.700

1.100
700

60x4
10.000

56.000
36.000

25.000
18.000

14.000
11.000

9.000
6.000

4.600
3.500

1.900
1.200

25x5
21.000

12.000
7.800

5.400
3.400

3.000
2.100

1.500
800

30x5
31.000

17.000
11.000

7.500
5.500

4.400
3.400

2.600
1.500

800
40x5

55.000
31.000

20.000
13.000

10.000
7.000

6.000
5.000

3.400
1.900

1.100
700

20x3
6.000

3.800
2.400

1.700
1.100

700
25x3

10.000
6.000

3.800
2.700

1.800
1.500

1.000
700

30x3
15.000

8.000
5.600

3.800
2.800

2.100
1.700

1.300
700

40x3
27.000

15.000
9.000

6.000
5.000

3.800
3.000

2.400
1.700

900
25x5

18.000
10.000

6.000
4.500

3.300
2.400

1.700
1.200

700
30x5

25.000
14.000

9.000
6.000

4.500
3.500

2.800
2.100

1.200
650

40x5
46.000

26.000
16.000

11.000
8.000

6.000
5.000

4.000
2.800

1.600
900

41x100 41x50

N
O

SIVO
ST 1 - Pješačka nosivost 600kg na 'm

q'

21x38 21x76

25x25 25x38 25x76

30x5 30x100

34x38 34x50 34x76  
34x100

M
reža Pitch

Traka B
aering bar

15x76

Č
isti razm

ak oslonaca (m
m

) - C
lear span (m

m
)



TEHNIČKI DETALJI 11

lg: standardna širina ploče
lm: širina kompenzacijske ploče
 L: svijetli otvor između ploča
F: svijetli otvor između okvira i ploče

Presjek B - Zidni okvir
(otvor za prozračivanje)

vanjska strana okvira

va
nj

sk
a 

st
ra

na
 o

kv
ira

vanjska strana okvira

pločica s ušicom
pločica s ušicom

cijev

otvor promjera 12 za učvrsnicu

provrt promjera 12 za
učvrsnicu

pločica s otvorom za lokot
pločica s otvorom za lokot

f f

unutarnja strana okvira

mjera ploče

mjera rupe

vanjska strana okvira

f f

unutarnja strana okvira

mjera ploče

mjera rupe

un
ut

ar
nj

a 
st

ra
na

ok
vi

ra
presjek A

presjek A
lg lm

LLL
lglg

f
f

Presjek A - Običan okvir
(rupa na površini)

Protuprovalni sustav za
priključivanje otklopne ploče

Protuprovalni sustav za
priključivanje uklonjive ploče

katalog elektrozavarenih rešetki



11
pocinčani sidreni elementi
TEHNIČKI DETALJI

pocinčani držač rešetke

pocinčana pločica

pocinčana kvadratna matica

pocinčani vijak s okruglastom glavom

pocinčana ravna podloška

pocinčana pločica

pocinčana kvadratna matica

standardni pocinčani sidreni elementi za otvor oka 21-25 / 30 - 34
Svaka ploča mora se pričvrstiti na nosivu konstrukciju na najmanje četiri mjesta

standardni pocinčani sidreni elementi za otvor oka 15
Svaka ploča mora se pričvrstiti na nosivu konstrukciju na najmanje četiri mjesta

pocinčani vijak TC, uglavljeni šesterokutnik

katalog elektrozavarenih rešetki



13DOPUŠTENA ODSTUPANJA PRI IZRADI

10
B

X

Y

D2 D1

S

T

Y

K

X

10A

B

A

G

Q

G

R1

R2

H

M

N

Dopušteno odstupanje isturenosti iz okvira (M;N)
- dopušteno odstupanje isturenosti između okvira i
nosivih šipki na gornjem dijelu ploče M max. = 1,5 mm
- dopušteno odstupanje isturenosti između okvira i
nosivih šipki na donjem dijelu ploče N  max. = 1,5 mm

Dopušteno odstupanje radijusa
kružnog profiliranja (R1; R2)
- maksimalno dopušteno
  odstupanje R1 = + 0: - 8 mm
- maksimalno dopušteno
  odstupanje R2 = + 8; - 0 mm

Dopušteno odstupanje isturenosti poprečnih šipki (Q;K)
- dopušteno odstupanje isturenosti između poprečnih šipki i
  nosivi šipki Q  max. = 1,5 mm
- dopušteno odstupanje isturenosti poprečnih šipki u odnosu na
  nosive šipke K max. = 1,5 mm Dopušteno odstupanje nagiba nosivih šipki (G)

- dopušteno odstupanje G max. = 0,1 H
- dopušteno odstupanje G max. = debljina nosive šipke
- u svakom slučaju G max. =  4 mm

Dopuštena odstupanja dimenzija ploča
Dopušteno odstupanje u dužini ploče (X)
- za X manji ili jednak 2000 mm dopušteno odstupanje +0 - 4 mm
- za X veći od 2000 mm dopušteno odstupanje +0; - 0,002*X mm

Dopušteno odstupanje u dužini ploče (Y)
- za Y manji ili jednak 1000 mm dopušteno odstupanje +0; - 6 mm
- za Y veći od 2000 mm dopušteno odstupanje +0; - 0,006*Y mm

Dopušteno odstupanje u dijagonali ploče (D1, D2)
- za X manji ili jednak 2000 mm dopušteno odstupanje: D1 - D2 =+ 0 - 8 mm
- za X veći od 2000 mm dopušteno odstupanje: D1 - D2 =+ 0 - (0,003*X)

Dopušteno odstupanje koraka nosivih šipki (A) 
- za 10 koraka maksimalno dopušteno odstupanje = + 4; - 4 mm
- za 1 korak maksimalno dopušteno odstupanje = +1,5;-1,5 mm

Dopušteno odstupanje koraka poprečnih šipki
- za 10 koraka maksimalno dopušteno odstupanje = + 4; - 4 mm 
- za 1 korak maksimalno dopušteno odstupanje = +2;- 2 mm

Dopušteno odstupanje dužine pravocrtnog profiliranja (S)
- maksimalno dopušteno odstupanje = + 10; - 0 mm

Dopušteno odstupanje širine pravocrtnog profiliranja (T)
- maksimalno dopušteno odstupanje = + 10; - 0 mm
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Dopušteno odstupanje nagiba okvira (I)
- dopušteno odstupanje I max. = 0,1 * H 
- dopušteno odstupanje I max. = debljina šipke okvira 

Dopušteno odstupanje zakrivljenosti poprečnih
šipki (W) - dopušteno odstupanje W max. = 0,004 * Y

Dopušteno odstupanje poravnavanja okruglih šipki
na mjestu spoja: ( Z = 0,003 * B )

Dopušteno odstupanje zakrivljenosti nosivih
šipki (C) - dopušteno odstupanje C
max. = 1/200*X mm

Dopušteno odstupanje uzdužne ravnine (E): - dopušteno odstupanje konkavne ploče (1) E max. = X/200 mm 
                                                                       - dopušteno odstupanje konveksne ploče (2) E max. = X/150 mm

Dopušteno odstupanje poprečne ravnine (P): - dopušteno odstupanje konkavne ploče (1) P max. = X/200 mm
                                                                         - dopušteno odstupanje konveksne ploče (2) P max. = X/150 mm

Dopušteno odstupanje pravokutnosti poprečnih šipki
(Z) - dopušteno odstupanje Z max. = 0,003 * Y
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